ÜBERALL 


MIT SCHALLKOMPRESSOR 
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6 Schnellwall- Taste 


VIER KLANGREGISTER, Sprache, Solo, Orchester 
und Raumklang bieten die Möglichkeit, schnell und | 
ohne mühevolles Feineinstellen mit einem Griff 
die entsprechende Klangfarbe für alle Rundfunk- 
sendungen zu wählen. 


Ist für bestimmte Programme eine Raumklang- 
wiedergabe unerwünscht, so haben Sie auch hier 
die Möglichkeit, diese mit einem Tastendruck 
abzuschalten. Mit dem Baß- und Höhenregler 
können Sie außerdem nach Ihrem eigenen Ge- 
schmack alle Sendungen einstellen. | 


Zur weiteren Bequemlichkeit erleichtern 


ZWEI SONDERTASTEN die Bedienung des Rund- 
funkgerätes noch mehr. Wahlweise können Sie den 
Außenlautsprecher und den Magischen Fächer 
abschalten. Nach der Feineinstellung des Senders 
können Sie den Magischen Fächer ausschalten, 
um die wertvolle Anzeigenröhre zu schonen. 
Dadurch erhält die Magische Anzeige auf Jahre 
hinaus ihre Leuchtkraft. 


ORCHESTER 


VOLLSUPER 


DM 258, — 


CANZONETTA 


Naturgetreu im Ton und groß- 


artig in seiner Qualität. 


Gemeinsame technische Daten 


6/11 Kreise, 7 Röhren, 6 Drucktasten; UK-, 
Mittel- und Langwelle. 3 Lautsprecher, ge- 
trennt und stufenlos einstellbare Baß- und 
Höhenregler, mit optischer Anzeige; Spradhe- 


- und Musiktaste, Ratiodstektor, doppelte Stör- 


begrenzung, UK-Vorstufe, Schwundregelung 
auf 2 Röhren wirkend, getrennter Antrieb 
ersetzt 2 Ortssendertasten. Ferritantenne, 
Breitband-Gehäusedipol, übersichtliche Skala, 
UKW-Teil in MHz-und Kanaleichung mit Sta- 
tionsnamen. HMagischer Fächer, Wechsel- 
stromverbrauh etwa 50 Watt, formschönes 
Edelholzgehäuse. Abmessungen: Breite: 
540 mm, Höhe: 335 mm, Tiefe: 230 mm, Ge- 
wicht: etwa 9 kg. 


RAUMKLANG-VOLLSUPER 


Außerordentlich preisgünstig 
Dieses schmucke Gerät mit seinem 
natürlichen Klang und vielerlei tech- 
nischem Aufwand ist eine große 


Leistung für diesen Preis. 


6/11 Kreise, 7 Röhren, 6 Drucktasten; UK-, Mittel- 
und Langwelle; 2 Lautsprecher, getrennt und stu- 
fenlos einstellbare Baß- und Höhenregler mit opt. 
Anzeige; $prache- und Musiktaste, Ratiodetektor, 
doppelte Störbegrenzung, UK-Vorstufe, Schwund- 
regelung auf 2 Röhren wirkend, getrennter An- 
trieb ersetzt 2 Ortssendertasten. Ferritantenne, 
Breitband-Gehäusedipol. Ubersichtliche Skala, 
UKW-Teil in MHz-und Kanaleichung mit Stations- 
namen. Magischer Fächer, Wechselstromverbrauch 
etwa 50 Watt. Formschönes Preßstoff-Gehäuse, Ab- 
messungen: Breite 490 mm, Höhe 3%P mm, Tiefe 
220 mm. Gewicht: etwa 8,7 kg. 


COMEDIA 


Ein überzeugender Vollsuper 


Dieser bewährte Graetz-Typ 
— durch ein Klangregister 


noch weiter vervollkommnet — 
ehört sicher wieder zu den 
begehrtesten der Serie 1957/58 


RAUMKLANG-VOLLSUPER DM 318,— 


6(11 Kreise, 7 Röhren, 6 Drucktasten und 3 Klangregister; UK-, Mittel- und Langwelle. Raumklangsystem mit 
3 Lautsprechern, die auf das klangechte Gehäuse abgestimmt sind. Getrennt und stufenlos einstellbare 
BoB- und Höhenregler mit opt. Anzeige, Ratiodetektor, doppelte Störbegrenzung, Schwundregelung auf 
2 Röhren wirkend, UK-Vorstufe, getrennter Antrieb ersetzt 2 Ortssendertasten, Ferritantenne, Breitband- 
Gehäusedipol, UKW-Skala in MHz- und Kanaleidhung mit Stationsnamen, Magischer Fächer, Wechselstrom- 
verbrauch etwa 50 Watt, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Abmessungen: Breite: 575 mm, Höhe: 343 mm, 
Tiefe: 248mm, Gewicht: etwa 9,5kg. 


Eine melodische Tonfülle 
Diese ausgereifte Konstruktion 
bietet hohe Empfangsleistung 
MUSICA und natürlichen Klang durch 
Schallkompressor und 2 Hoch- 


ö/ll Kreise, 7 Röhren, 6 Dructasten leistungslautspr echer. 
und 4 Klangregister sowie 2 Sonder- BEA Hr. 
tasten. 4 Wellenbereidhe: UK-, Kurz-, 
Mittel- und Langwelle. Getrennt und 
stufenlos einstellbare Baß- und Höhen- 
regler mit opt. Anzeige, UK-Vorstufe, 
Schwundregelung auf 2 Röhren wirkend, 
Skala in MHz und Kanaleichung mit 
Stationsnamen; getrennter Antrieb er- 
setzt 2 Örtssendertasten, Ferritantenne, 
Breitband - Gehäusedipol, Antennen- 
wähler, Ratiodetektor, doppelte Stör- 
begrenzung, Raumklangsystem mit perm. 
dyn. Schallkompressor (D. B. P. angem.) 
und 2 perm. dyn. Lautsprecher, die auf 
das klangedte Gehäuse abgestimmt 
sind. Wecselstromverbrauh etwa 
50 Watt. Hochglanzpoliertes Edelholz- 
gehäuse, Abmessungen: Breite: 610 mm, 
Höhe: 353 mm, Tiefe: 260 mm, Gewicht: 


twa 11 kg. 
M RAUMKLANG-VOLLSUPER MIT SCHALLKOMPRESSOR 


MELODIA 


Gemeinsame technische Daten 
für MELODIA und MELODIA A, 


6/11 Kreise, 7 Röhren, 7 Drucktasten 
und 4 Klangregister sowie 2 Sonder- 
tasten. 4 Wellenbereiche: UK-, Kurz-, 
Mittel- und Langwelle. Getrennt | 
Sad sutelor alantelibars: koh. und RAUMKLANG-GROSSUPER MIT SCHALLKOMPRESSOR 
Hõhenregler mit opt. Anzeige, UK- 

Vorstufe, Schwundregelung auf 2 Röh- 

ren wirkend, Skala in MHz- und Kanaleichung mit Stationsnamen; Duplex- 

Antrieb ersetzt 2 Ortssendertasten, Ferritantenne, Breitbandgehäusedipol, 
Antennenwähler, Ratiodetektor, abschaltbare Rauschunterdrückung auf UKW, 

kombiniert mit Abschaltung der Abstimmanzeige, doppelte Störbegrenzung, 

genormter Anschluß für Tonbandaufnahme und Wiedergabe, Raumklang- 

system mit perm. dyn. Schallkompressor (D.B.P. angem.) und 3 perm. dyn. 

Lautsprechern, die auf das klangechte Gehäuse abgestimmt sind. Wechsel- 

stromverbrauch etwa 53 Watt, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Abmes- 

sungen: Breite: 640 mm, Höhe: 372 mm, Tiefe: 270 mm, Gewicht: etwa 14 kg. 
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wie oben. 

Mattiertes Edelholzgehäuse in mo- 
derner Linienführung. Abmessungen: 
Breite: 644 mm, Höhe: 365 mm, Tiefe: 
270 mm, Gewicht: etwa 14 kg. 


POTPOURRI 


Für gesellige Stunden 


Für die Freunde guter 
Schallplatten kommt 
dieses 7-Röhren-Ge- 
nd wie rare" Be 

iwertige Rund 
funkteil und der ein- 


ebaute Plattenspie- 
er erfüllen alle musi- 
kalischen Wünsche, 


SINFONIA 


Für besonders 
Anspruchsvolle 


Dieses Spitzengerät 
beherrscht durch seine 
außerordentlichetech- 
nische Ausstattungalle 
Mittel der Wieder- 

abe von der intimen 

nterhaltung bis zur 
"n vel ragung großen 
Stils. 


RAUMKLANG - SPITZENSUPER MIT SCHALLKOMPRESSOR 


8/13 Kreise, 8 Röhren, 7 Dructasten und 4 Klangregister sowie 2 Sondertasten. 4 Wellenbereiche: 
UK-, Kurz-, Mittel- und Langwelle. Raumklangsystem mit einem perm. dyn. Schallkompressor 
(D.B.P. angem.) und 3 perm. dyn. Lautsprechern, die auf das klangechte Gehäuse akustisch ab- 
gestimmt sind. Schwundregelung auf 3 Röhren wirkend, UK-Vorstufe, Feldstärke abhängiger 
Rauschsupressor, Gitter- und Schirmgitter-Begrenzung, Ratiodetektor, drehbare Ferritantenne, 
Breitbandgehäusedipol, regelbare Bandbreite, getrennt und stufenlos einstellbare Baß- und 
Höhenregler mit opt. Anzeige, Duplex-Antrieb ersetzt 2 Ortssendertasten, genormter Tonband- 
ansdhluB für Aufnahme und Wiedergabe, Antennenwähler, große, übersichtliche Skala in MHz- 
und Kanaleidhung mit Stationsnamen für UKW, Wechselstromverbrauch etwa 55 Watt. Hochglanz- 
poliertes, formschönes Edelholzgehäuse. Abmessungen: Breite: 680 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 
305 mm, Gewicht: etwa 16 kg. 


6/11 Kreise, 7 Röhren, 6 Drucktasten; 4 Wellenbereiche: 

K-, Kurz-, Mittel- und Langwelle; zweifach Klang- 
strahlergruppe auf das klangechte Gehäuse akustisch 
abgestimmt, getrennt und stufenlos einstellbarer Baß- 
und Höhenregler mit optischer Anzeige, Ratiodetektor, 
doppelte Störbegrenzung. Schwundregelung auf 2 Röh- 
ren wirkend. Ferritantenne, Breitband-Gehäusedipol, 
UK-Vorstufe, getrennter Antrieb ersetzt 2 Örtssender- 
tasten, Skala in MHz- und Kanaleichung mit Stations- 
namen. Magischer Fächer, Äntennenwähler, Platten- 
spieler, Perpetuum-Ebner mit 4 Geschwindigkeiten 
und umschaltbaren Saphir für Normal- und Mikrorillen- 
platten. Wechselstromverbrauch etwa 50 Watt, Edel- 
holzgehäuse. Abmessungen: Breite: 560 mm, Höhe: 
370 mm, Tiefe: 330 mm, Gewicht: etwa 12,5 kg. 


PHONO-GROSSUPER 


RAUMKLANG-MUSIKTRUHE 


Mit Plattenwedsler Mehrpreis 


= jä a mn. - 


m gl — i = 


GRAZIOSO 


6/11 Kreise, 7 Röhren, 7 Drucktasten und 4 Klang- 
register sowie 2 Sondertasten. 4 Wellenbereiche: 
UK, Kurz-, Mittel- und Langwelle. Getrennt und 
stufenlos einstellbare Baß- und Höhenregler mit 
opt. Anzeige, UK-Vorstufe, Schwundregelung auf 
2 Röhren wirkend, Skola in MHz- und Kanal- 
eichung mit Stationsnamen. Duplexantrieb er- 
setzt 2 Ortssendertasten. Ferritantenne, Breit- 
bandgehäusedipol, Antennenwähler, Ratiodetek- 
tor, Abschaltbare Rauschunterdrückung auf UKW, 
kombiniert mit Abschaltung der Abstimmanzeige. 
Doppelte Störbegrenzung, genormter Anschluß 
für Tonbandaufnahmen und Wiedergabe, Roum- 
klangsystem mit 2 perm. dyn. Lautspredhern, die 
okustisch auf das klangedte Gehäuse abge- 
stimmt sind. 


Phonoteil: Plattenspieler oder Plattenwechsler 
Perpetuum-Ebner mit 4 Geschwindigkeiten und 
umschaltbarem Saphir für Normal- und Mikro- 
rillen-Platten. Großer übersichtlicher, automatısch 
beleuchteter Raum für Plattenständer, Wechsel- 
stromverbrauch etwa 53 Watt. Edelholzgehäuse 
Abmessungen: Breite 675 mm, Höhe 820 mm, Tiefe 
370 mm, Gewicht: etwa 27 kg. 


RUNDFUNKGERAT VERE! 


SCERZO 


Ein Tonwunder, 


` das für den Musikliebhaber geschaffen 
wurde, der auf brillanten Raumklang und 
große geh er mi Wert legt. Ein | 
esonders wertvoller Wechsler mit 4 Ge- 
schwindigkeiten und Druckknopfbedienun 
ergänzt den hochwertigen Rundfunkteil 
aufs beste. | 


Gemeinsame technische Daten für SCERZO 
und SCERZO M 


61 Kreise, 7 Röhren, 7 Drucktasten und 4 Klangregister 
sowie 2 Sondertasten. 4 Wellenbereiche: UK-, Kurz-, 
Mittel- und Langwelle. Raumklangsystem mit einem 
perm. dyn. Schallkompressor (D.B.P. angem.) und 2 
perm. dyn. Lautsprechern, die auf das klangechte Ge- 
i häuse akustisch abgestimmt sind. Getrennt und stufen- 
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RAUMKLANG-GROSS-MUSIKTRUHE MIT SCHALLKOMPRESSOR 


Nußboum, hell, hochglanzpoliert, Mehrpreis: 
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RAUMKLANG-GROSS-MUSIKTRUHE MIT SCHALLKOMPRESSOR ANN 
los einstellbare Baß- und Hõhenregler mit opt. An- | / | Ai 
zeige, UK-Vorstufe, Schwundregelung auf 2 Röhren SCERZO A ANIG, 
wirkend, Skala in MHz- und Kanoleichung mit Stations- BANEDE” 


namen. Duplexantrieb ersetzt 2 Ortssendertasten. Fer- 
ritantenne, MO ERa, Antennenwähler, 
Ratiodetektor, abschaltbare Rauschunterdrükung auf 
UKW, kombiniert mit Abschaltung der Abstimmanzeige. Etwas Besonderes in Form 
Doppelte Störbegrenzung. Genormter Anschluß für d Technik | 

Tonbandaufnahmen und Wiedergabe. un echni 


Phonoteil: Plattenwechsier Perpetuum-Ebner, REX ist dieses ansprechende Musik- 
DELUX mit 4 Geschwindigkeiten und umschaltbarem möbel, dessen moderne Linie 
Saphir für Normal- und Mikrorillenplatten. Großer, d ach ech L $a b | 
übersichtlicher automatisch beleuchteter Raum mit Plat- und technische Leistung be- 
tenständer und zusätzlicher Raum für den Einbau eines geistert. 
Tonbandgerätes, Wechselstromverbrauc etwa 53 Watt. 
Formschönes, hochglonzpoliertes Edelholzgehäuse in 
den Tönungen hell oder dunkel. Abmessungen: Breite 
1075 mm, Höhe 840 mm, Tiefe 410 mm. 
wie nebenstehend. BER ati 
Mattiertes Edelholzgehäuse in moderner 
Linienführung. Abmessungen: Breite: 1075 
mm, Höhe: 850 mm, Tiefe: 410 mm. 


‚sind störstrahlungssicher gemäß den Empfehlungen der Deutschen Bundespost — 
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8/13 Kreise, 8 Röhren, 7 Drucktasten und 4 Klangregister 
sowie 2 Sondertasten, 4 Wellenbereiche : UK-, Kurz-, Mittel- 
und Langwelle. Raumklangsystem mit einem perm. dyn. 
Schallkompressor (D.B.P. angem.) und 3 perm.-dyn. 
Lautsprechern, die auf das klangechte Gehäuse akustisch 
abgestimmt sind. Schwundregelung auf 3 Röhren wirkend. 
UK - Vorstufe, Feldstärke abhängiger Rauschsupressor, 
Gitter- und Schirmgitterbegrenzung, Ratiodetektor, dreh- 
bare Ferritantenne, Breitband ar regelbare 
Bandbreite, getrennt und stufenlos einstellbare Baß- und 
Höhenregler mit opt. Anzeige, Duplex-Antrieb erseizt 
2 Ortssendertasten, genormter Tonbandanschluß für Auf- 
nahme und Wiedergabe, Antennenwähler, große, über- 
sichtliche Skala in MHz- und Kanaleichung mit Stations- 
namen für UKW. 

Phonoteil: Plattenwechsler Perpetuum-Ebner, REX DELUX 
mit 4 Geschwindigkeiten und umscholtbarem Saphir für 
Normal- und Mikrorillenplatten, großer übersichtlicher apto- 
matisch beleuchteter Raum mit Plattenständer und zusätz- 
licher Raum für den Einbau eines Tonbandgerätes. Wechsel-. 
stromverbrauch: etwa 55 Watt. Formschönes und hoch- 
br ai Edelholzgehäuse in den Tönungen hell 


und dunkel. Abmessungen: Breite 1260 mm, Höhe 880 mm, 
Tiefe 440 mm. 
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RAUMKLANG-HIGH-FIDELITY-MUSIKTRUHE MIT SCHALLKOMPRESSOR 


Nußbaum, hell, hochglanzpoliert, Mehrpreis: 


Naturgetreue Tonwiedergabe — das höchste Ziel der Rundfunktechnik — wurde durch 
ein neues Klangabstrahlverfahren, das die Graetz-Werke in ihren Rundfunkgeräten 
verwenden, erreicht. Hunderttausende haben sich bisher von der Güte und Klangrein- 
heit des Graetz-Schallkompressors überzeugt. Das Druckkammersystem mit Metallrohr- 
strahlern bei Rundfunkgeräten und mit Exponentialtrichter bei Fernsehgeräten bewirkt 
eine wesentliche Vergrößerung des Klangvolumens für den gesamten Tonbereich — 
vom tiefsten Baß bis zur höchsten Höhe. Der internationale Qualitätsbegriff „High 
Fidelity” ist in der Plastik dieser Raumklangwiedergabe zur Wahrheit geworden. 


Das Schallkompressorsystem bietet wirklich einmalige Vorteile: 


Verbesserung der Tonqualität durch eine scharfe Trennung der einzelnen Töne von- 
einander, die durch das außerordentlich exakte Arbeiten des Druckkammersystems 
bewirkt wird. 


Größere Abstrahlleistung. Jedes @inzelne Instrument ist prägnant hörbar durch die 
gleichmäßige Abstrahlung aller Tönlagen. 


Auch bei größter Lautstärke wird der naturgetreue Ton ohne Verzerrung wieder- 
gegeben, da das Druckkammersystem des Schallkompressors über eine große Leistungs- 
reserve verfügt. 

Große Raumklangwirkung durch Laufzeitver- 
zögerung des Tones in den Metallrohr- 
strahlern. 


Die Graetz - Radio -Werke haben mit dieser 
Entwicklung wieder einmal — wie schon oft in 
ihrer jahrzehntelangen Erfahrung — Pionier- 
arbeit geleistet und rechtfertigen damit das 
Vertrauen, das Millionen zufriedener Hörer in 
Deutschland und in aller Welt in die Graetz- 
Geräte legen. 


Die Vorteile, die Ihnen ein Fernseh- 
erät verschafft, liegen auf der Hand. 
hne Fahrkarte besuchen Sie ferne 

Orte, ohne Schlangestehen haben Sie 

bei Veranstaltungen den besten Platz. 

Sie sind daheim und doch überall dabei. 


Um jedoch alle Ereignisse von nah und 
fern mit wirklich vollendetem Genuß 
erleben zu können, müssen Sie ein 
leistungsstarkes Fernsehgerät besitzen. 


FERNSEHGERATE 


MIT 


geben Ihnen diese Gewißheit! 

Sieben Jahre Entwicklungsarbeiten der Graetz-Fernsehlaboratorien haben sich gelohnt. Jetzt 
bringen die Graetz-Werke die Vollkommenheit im Fernsehgerät durch die TV - automatic. 
Die TV- automatic bietet Ihnen einen einmaligen Vorteil, denn sie sorgt selbsttätig für: 
» gestochene Bildschärfe Be" Re 
> tageslichtsichere Bildhelligkeit 
> bombenfesten Bildstand 

> leuchtende Bildklarheit 


GRAETZ-FERNSEHGERATE TAA 
sind durch diese Neuheit und durch ihre MA 
vorausschauende Technik zukunftssicher. = 
Näheres und Ausführlicheres über das gesamte Programm ER se Gerät erfahren Sie bei jedem guten Fachhändler. 
Radio- und Fernsehhaus 
Georg Oppel 
Bad Kissinsen 


Prinzregentenstr. 13 Tel. 2598 
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